Cat. No. 33-3002 


PRO-302 

Microfono Dinamico Unidireccional 


El microfono dinamico unidireccional Radio Shack PRO-302 es un microfono 
unidireccional de alta calidad que provee los resultados que usted requiere 
para su sistema de voceo o de grabacion. Su patron de sensibilidad 
direccional le permfte extender la distancia entre el microfono y la fuente de 
sonido, mientras reduce los sonidos no deseables y la retroalimentacion. 

Otras de sus caracterfsticas incluyen: 

Malla cubre viento de metal — reduce el rufdo del viento y ruidos del 
aliento. 

Interrupter de OFF/ON integrado — para el comodo control del microfono. 
Conector tipo XLR — para los equfpos con balance de baja impedancia. 


Dimensiones Generates 


Conexiones Internas 


Tandy Corporation 
Todos los Derechos Reservados 

Radio Shack es una marca registrada utilizada por Tandy Corporation. 




Curva de respuesta de frecuencia 


ESPECIFICACIONES 


Tipo 

Direccionalidad 

Impedancia 

Sensibilidad (a 1 Khz) 

Respuesta de frecuencia 

Cable 

Conector 

Cuerpo 

Accesorios 

Peso 


Dinamico 

Unidireccional 

500 ohms 

-75db (± 3dB)(0 dB=1 V/Microbar) 

100-14,000 Hz 

5 mts.Longitud x 7/32 pulgada de diametro 

V4pulgada diametro del conector en un extremo 
Tipo XLR en el otro extremo 

Zinc 

Soporte para el microfono 

260 gms excluye cable. 
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